
uPC1167C2

FM中放电路

主要用途: 用于作高保真FM立体声调谐器。包括三级中频限幅放大器、正交检波器、AGC电路1AFC
电路、静噪电路、信号指示表和中心指示表驱动电路。        ·

电路特点: 0输八极限灵敏度可达25-Bu(典型值)。 ②调幅抑制比高,其典型值为55dB。 ◎谐波失真度

低,THD=0,02%(典型值)。 ④音频输出电压高,其典型值为 30OmV。 ⑤静噪电路,能使冲

击噪声降低。⑥静噪电路灵敏度可调,其典型值为 9TdBu∶0静噪电路带宽寸调;B刂斌 ”〓

±7skHz(典型值)。 ⑧电源工作电压范围宽。∷芯片方框图见图 3-228,典型应用电路见图
3-229。      ,

封装结构: 16DIP,脚 双列直插塑料封装,外形见图1-51。

技术参数: 几=”℃,‰亍12Ⅴ,殇〓。o0Hz,/=± Tsk玎z dev,凡 〓33⑽     ∵    |

刂

参  数 符号与单位 最小值 典型值 最大值 备  注

电源电压 ‰cα) 8.5 12 14(15) 极限额定值为15V

电源电流 ‰(Fr1'1) 40 极限额定值

输人电压 冫1r9△,丿

●

J 极限额定值

功耗 PJ(mW) 420 极限额定值,马≡ω℃

工作温度 民〃(廴)) -20 60 极限额定值

存贮温度 飞笤(℃ ) 叫 0 125 极限额定值

电源电流 ‰(mA) 14 23

测

试

条

件

无信号

输人灵敏度 %`Frm丿rdBD 25 ,
,

输出音频电压 ‰
'×
mV) 240 30O 460 巧〓100dBu

谐波失真 ΓoD.(%) 0.02 0,2 ‰F lOO0B〃

信噪比 s/Ⅳ(dB) <
,

,
` 8I 匕=100dBu

AM抑制 /″R(dB) 45 55

‰=100dBu    ∷

AM:400Hz,Mo歹 =sθ %
FM:0OOHz,75kHz dev

静噪灵敏度 岛r】冫jrE丿rd:〃)

19 27
<
丿

●
氵 /F2〓 1.4V∫

<
冫’

J /l2〓 1,4V

静噪衰减 /TTarvT【dB) 69 75 /j〓 2V

静噪带宽 B/nf〃怼kHo 90 150
匕〓100dB″ ,

/F2〓 1,4V,尽 7〓 5.-kΩ

静紧驱动输出,

/r2r2丿 (Ⅴ) 4,5 6.0 ‰〓0d0u

/F2‘
2丿

(Ⅴ ) 0 0.3 匕〓100dBu

信号表驱动输出

/r:r'丿 (v) 0 0.3 巧≡0dB〃

/r了
r2丿

(Ⅴ) 2.0 ‰=70dB〃

/rjrJ丿 (v) ⒊0 4.0 巧=70dB〃

AGC输出
/rˉ 9r'丿v 5,0 6.0 7.o 匕〓0dBu

%J‘ 2丿
(V) 0.I 0,5 巧〓1OOdBⅡ
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图 3-228 〃PC1I印C2方框图

图3-229 JJPC11臼 C2典型应用电路图

FM中放电路

AFC辖 出

至立体声门

:。0〃 限逻辑电路
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